
Сувальдный замок CISA   
с возможностью перекодировки

 Тройная защита замка

Две регулируемые петли

Пять противосъемных штырей

Задвижка изнутри

Металлический сварной порог

Теплоизоляция

Шумоизоляция

Глазок

Дверная ручка

Triumph
Victory



Triumph Victory

60

Дополнительная 
звукоизоляция

Дополнительная 
теплоизоляция

Пиновая 
броненакладка

На выбор: 
Цвет фурнитуры
Декоративные панели

Пожаростойкость  
по классу REI 60

Опции

орех 
состаренный

выбеленный дуб

белый матовый

лиственница 
серый дуб

орех

орех
средний

На иллюстрации: декоративная панель в цвете "орех средний".  
Панели приобретаются отдельно
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РАЗМЕР ДВЕРИ РАЗМЕР ПРОЕМА

2000х800 2070х940

2100х900 2170х1040

Условная ширина полотна, мм    800     900

Установочный проем, мм             940     1040
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Условная ширина полотна, мм    800     900

Установочный проем, мм             940     1040
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В Е Р Т И К А Л Ь Н Ы Й  Р А З Р Е З

Ц В Е Т А  П А Н Е Л Е Й *

* Декоративные панели 
приобретаются отдельно

Г О Р И З О Н Т А Л Ь Н Ы Й  Р А З Р Е З



Сувальдный
замок CISA

Противосъемные
штыри

Регулируемые
петли

Глазок

Задвижка
изнутри

Декоративная панель

Алюминиевая рама
дверного полотна

x2

x5

Минеральная вата

Формованый пеноплэкс

Стальной лист на фронтальной
стороне двери

Тепло-шумоизоляция 
пенофол (опция)

Короб для тепловой 
и шумоизоляции 

Пластина для крепления
запирающих механизмов

Вид с внутренней стороны двери

Москва, пл. Победы, д. 2 корп. 2
+7 (495) 742-5124, 742-5199 
www.gooddoor.ru

Triumph Victory

Внешняя сторона двери

Последовательность и расположение элементов конструкции двери в области замка

Внутренняя
сторона
двери
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10 Внутренняя декоративная панель

Профилированная пластина на замок 

(для установки фурнитуры)

Замок CISA сувальдный

Дополнительная двухслойная 

защита замка сталь 3 мм + сталь 1,5 мм

Наружная часть полотна (сталь 1,5 мм)

Внешняя декоративная панель

Дверная ручка

Сувальдная часть

Алюминиевая рама дверного полотна

Задвижка изнутри

Опция: дополнительная 
тепло-звукоизоляция 
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Внешняя сторона двери

Последовательность и расположение элементов конструкции двери в области замка
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